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Zeitdaten
Zeitfunktionen
Zeitbereich

Zeitskala

LS
40ms...200ms/0.16s...0.85/04s..25/16s..8s/
4s..20s/165...80s/0.4min...2min/1.6 min ... 8 min/
4min...20min/16min...80min/0.4h..2h/16h..8h/
4h..20h/16h..80h
02s/0.8s/2s/8s/20s/80s/2min/8min/20 min/
80min/2h/8h/20h/80h

comat
s RELECO

Hauptstromkreis
Anzahl zwangsgefiihrter Kontakte
Verfiigbare Kontaktmaterialien

2CO (Typ B)

@ AgNi + 0.2 p Au

Bemessungsspannung 250V
Bemessungsstrom 6A

Mindestlast 10mA, 12V
Einschaltstrom 16 A, 10 ms
Nennlast DC fig. 3

Nennlast AC-1 1.500 VA
Mechanische Lebensdauer (Zyklen) 20 000 000
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast AC-1 (Zyklen) fig. 2
Steuerkreis

Nennspannung 24V AC/DC
Betriebsspannungsbereich 0.7Uy ... 1.25 Uy
Leistungsaufnahme AC / DC 1.6VA/1.2W
Stromaufnahme an Speisung A1-A2 AC / DC <55mA
Stromaufnahme am Steuereingang B1 AC / DC <2mA
Einschaltstrom <250 mA
Spannungsschwelle logisch 0 <7VAC/8VDC
Spannungsschwelle logisch 1 >12VAC/14VDC
Wiederbereitschaftszeit > 40 ms
Minimalsteuerimpuls >20ms

Enthalt Mikroprozessor nein
Frequenzbereich 0,50...60 Hz
Isolation

Art der Isolierung basic

Bemessungspriifspannung Steuer- / Hauptstromkreis2 kV rms / 1 min

Bemessungspriifspannung offener Kontakt

1kVrms/1 min

Verschmutzungsgrad 2

Uberspannungskategorie 11l

Aligemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung) -40...85°C

Betriebstemperatur -40...70°C

Abmessungen fig. 4

Gewicht 759

Schutzklasse IP 20

Gehausewerkstoff PA/PC

Gehduse und Umgebungsbedingungen

Relative Feuchte, nicht kondensierend 10...95%

Farbe Grau

Einsatzhdhe Max. 2 000 m (iber dem Meeresspiegel (ohne Leistungsminde-
rung)

Montage DIN-Schiene (IEC 60715)

Verdrahtung

Kontakt Typ Steuerkreis / Hauptstromkreis
Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis

Abisolierlange Steuerkreis / Hauptstromkreis
Nenndrehmoment Schraubkl. Steuer-/Hauptstrom-
kreis

Schraubenzieher Steuerkreis / Hauptstromkreis
Maximale Aderzahl Steuerkreis / Hauptstromkreis
Doppelcrimphiilse Steuerkreis / Hauptstromkreis
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Screw terminal

4 mm2/ AWG12 (Wire), 2.5 mm2 / AWG14 (Stranded), 1.00 mm?2 /
AWG17 (Ferrule). Use copper conductors only.

8mm/03"

0.5Nm/4.425 Ibfin
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fig. 1. Verdrahtungsdiagramm
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fig. 2. Wechselstrom-Schaltzyklen
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Technische Zulassungen, Konformitéten

Normen

IEC/EN 61812-1, IEC/EN 61810-3

Eisenbahn EN 50155, EN 45545-2

Zulassung C €

UK
cng
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Produkt Referenzen

Beschreibung Typ 24
Einzelfunktion (LS) CTF-224R/UC...V v
Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com.

«...» Steuerspannung erganzen, um die Produktreferenzen zu vervollstandigen.

Die CTF in einer Reiheninstallation erfiillt die Anforderungen an die Brandschutzintegritit gemaB EN 45545-2:2020, so-
fern die Anzahl der Geréte auf 10 begrenzt ist.
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Technische Zulassungen, Konformitéten

Normen  IEC/EN 61812-1, IEC/EN 61810-3
Eisenbahn EN 50155, EN 45545-2

Zulassung C € EE @
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